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Presentacion

El presente informe da cuenta de la actividad de reubicacién de estaciones en el marco de la

ejecucion del Estudio Campaia de Monitoreo Edlico en el Norte de Chile

Se reubicaron é estaciones, de acuerdo a la solicitud del Ministerio de Energia, MINENERGIA. Las
actividades de reubicacidén de estaciones se ejecutaron entre el 05 y 23 de junio de 2010,
empezando por las estaciones mds septentrionales siguiendo hacia el sur. El siguiente cuadro
muestra las nuevas estaciones designadas por MINENERGIA v la localizacién de las estaciones a

desmontar y reinstalar en las nuevas locaciones.

Tabla 1. Resumen de reubicacidn de estaciones

Estacion a trasladar Estacion nueva
A06 B2.1a
All B2.1b
A31 B3.1a
BO4 D05a
c0o8 C1.1
D06 DO5b
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1 Antecedentes

El Ministerio de Energia (CNE) se encuentra interesada en mejorar el conocimiento del potencial
edlico de Chile. Con dicho fin, se han desarrollado estudios destinados a recopilar la informacién de
acceso publico de estaciones meteorolégicas con registro automdtico de viento.

Ademds, en dichos estudios se han aplicado algunas herramientas de modelacién con resultados
indicativos de zonas con potencial edlico.

Como resultado de estos estudios, se han podido identificar algunas zonas del pais que por sus
caracteristicas podrian tener ventajas comparativas para el desarrollo de proyectos de generacién
edlica.

Con la intencién de extender el conocimiento sobre el potencial edlico en el pais, CNE y el Ministerio
de Bienes Nacionales se encuentran implementando una nueva campana de caracterizacion del
patrén de vientos en el norte de Chile.

Este informe da cuenta de uno de las actividades requeridas por la consultoria que incluia el
desmontaje/montaje de las estacione que la CNE requiriera, de acuerdo a los términos de
referencia del proyecto.

2 Objetivos de la consultaria
Mejorar la evaluacién del potencial edlico presente en el norte grande del pais, mediante la
implementacién de una campana de monitoreo de viento.

2.1 Objetivos especificos de la consultoria
Los objetivos especificos de la campana son:

1) Contar con mediciones de variables meteorolégicas mediante 20 estaciones desplegadas
en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacd y de Antofagasta.

2) Contar con informacién de estaciones meteoroldgicas en las zonas de Lengua de Vaca
(Regién de Coquimbo) y Loma del Hueso (Region de Atacama).

3 Actividades desarrolladas
Las actividades desarrolladas hasta el momento en la ejecucion del proyecto son las siguientes:

3.1 Entrega de equipos de medicion
Con fecha 27 de marzo de 2009 se realizé la entrega formal de equipos, la que considera los
instrumentos de medicién (y sus accesorios) y las torres de instalacién de los equipos en terreno.

Para ello previamente se celebrd un contrato de Comodato entre GTZ y CENMA, en el que se
establece la pertenencia de los elementos entregados, el uso que se les dard y la duracién del
contrato, establecida hasta el 28 de diciembre de 2010.

El detalle del instrumental y sus accesorios que fueron entregados se detalla en la Tabla 1
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Tabla 2 Instrumentos entregados en comodato por GTZ para ejecucion del estudio

ltem Descripcidn Cantidad Observaciones
Configurado para la medicion de 3
velocidades de viento, 2 direcciones de
. viento, 1 temperatura, humedad, presion,

! METEQ 32 /Datalogger 20 radiaciéon global y precipitaciéon (no todas las
estaciones medirdn las mismas variables
meteoroldgicas)

Con proteccién para sobre voltaje. Estd

2 Gabinete grande de acero 20 configurado para 16 lineas de mediciones y
conexiones
Panel solar con 10 m de cable, controlador de

3 Alimentacién eléctrica solar 12V / 20 W 20 carga, profeccion de sobre voltaje (instalado
en gabinete)

Quadband modem (8501900118001 1900) con

4 Sistema de transferencia de datos GSM/GPRS 5 antena omni-direccional y base magnetic
instalado en gabinete

5 Transductor de presidn atmosférica, 5 Andlogo Piezo resistente, 800 a 1100 hPa (0.5

modelo AB 60 V), instalado en gabinete

6 Sonda de presién atmosférica, 5 Andlogo Capacitivo, 600 a 1100 hPa (0..5V),

modelo PTB110.2 instalado en gabinete

7 Anemometro de primera clase 40 Trasmisor opto eléctrico, clasificacion clase 1

con calefaccion (opcion) de acuerdo a IEC 61400-121
Cable para anemdmetro primera clase 20 Cable aislado con centro para calefaccion

9 Cable para anemdmetro primera clase 20 Cable aislado con centro para calefaccion

10 Reduccién para anemdmetro FC top 20 Didmetro conexién 76,2 mm, alto 160 mm

1 Veleta compacta con cable 20 \lj;ﬁrgmometnco con trasmisor e direccion del

12 Travesano de pluma doble para mdstil tubular 20 De acero inoxidable 2 m de largo

~ Para adaptar la base del sensor al fravesano
13 Adaptador para fravesano 20 del mdstil tubular, didmetro 1 pulg.
) Con 10 m cable; Rango medicion
14 Sonda activa KP 20 temperatura: -30..70 -C Rango medicién
para temperatura/Humedad del aire Humedad: 0..100 % Salida 2 x 0-1 V para
temperatura y Humedad
15 Cub@rtq lprotecforo para efectos climaticos 20 Para Sonda activa KP
y radiacion solar
16 Travesano de pluma simple para mdstil tubular 15 De acero inoxidable, 40 cm de largo
17 Adaptador Termo-higro para fravesano 20
. . Sensor para medicidon de Radiaciéon Solar
18 Piranometro, modelo CMP 3 5 Global, ISO segunda clase. Cable incluido
i ee s iz Entrada mdéxima 35mV. Salida ->0-1.2 V.
19 Amplificador para sensor de radiacion solar 5 Cable ncluido
~ P De acero inoxidable, 40 cm de largo, para
20 Travesano de pluma doble para mastil tubular 5 piranémetro
21 Adaptador de instalacién de pirandmetro 5 Para base de piranémetro a travesaio
22 METEO 32 /DataLogger 2 Como repuesto para operacion de red
23 Veleta compacta con cable 9 Para repuesto en operacién de red, con
cables
o4 Anemodmetro de primera clase con 5 Para repuesto en operacién de red, con
calefacciéon (opcidn) cables
25 Cable para anemdmetro primera clase 5 Cable aislado con centro para calefaccion
2 Para rayos 20 Para montaje en la punta de torres de

instalacion de equipos
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3.2 Instalacion de estaciones

Entre el 5 de mayo y el 16 de junio de 2009 se construyeron poyos de anclaje de vientos de sujecion
y base del mdstil, para 20 estaciones de medicion. Las ubicaciones de las estaciones se pueden ver
en la figura siguiente.

Figura 1 Ubicaciones de estaciones instaladas en 2009
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A partir del 20 de junio de 2009 se comenzé la instalacién de las estaciones, comenzando por la
estacién B4.2.

Tabla 3 Fechas de instalacion de estaciones

Nombre Estacién | Coédigo Estacion Fecha Instalacion
Lasana B4.2 sébado, 20-junio-2009 19:00
El Abra Sur B4.1 jueves, 25-junio-2009 12:48
El Abra Oriente BO4 lunes, 29-junio-2009 14:48
Calama Poniente Bé.1 martes, 30-junio-2009 16:14
Estanque Agua B5.1 miércoles, 01-julio-2009 15:54
Tesoro Poniente B3.1 jueves, 02-julio-2009 13:59
Tesoro Oriente B2.1 viernes, 03-julio-2009 13:20
Capricornio Co08 sdbado, 04-julio-2009 16:16
TalTal 2 D02 miércoles, 08-julio-2009 17:18
Taltal 5 D05 jueves, 09-julio-2009 16:32
TalTal 9 D09 viernes, 10-julio-2009 16:09
TalTal 1 DO1 sdbado, 11-julio-2009 16:27
TalTal 4 D04 lunes, 13-julio-2009 16:17
TalTal 6 D06 miércoles, 15-julio-2009 14:03
Loa 2 A02 jueves, 23-julio-2009 14:57
Loa7 AQ7 viernes, 24-julio-2009 16:23
Loa 3.1 A3.1 domingo, 26-julio-2009 16:09
Loa 1.1 Al.l lunes, 27-julio-2009 14:10
Loa 6 A06 martes, 28-julio-2009 14:06
Escondida C7.1 miércoles, 29-julio-2009 16:38

4 Reubicacion de estaciones

La reubicaciéon de las estaciones requirié actividades previas relativas a la determinacién exacta del
lugar de instalaciéon, construccidén de poyos de anclaje de vientos de sujecidn y base del mdstil,
desmantelamiento de estaciones seleccionadas vy la re instalacion de las mismas en las nuevas
ubicaciones.

4.1 Construcciéon de poyos de anclaje

Entre el 13 y el 25 de mayo se construyeron los poyos de anclaje para los vientos de sujecidon y base
del mdstil, para reubicar é estaciones. Los poyos se construyeron de acuerdo a las siguientes
especificaciones técnicas.

e Tipo concreto: H25
e Volumen por poyo: 0.36 m3 (0.6 x0.6 x 1.0)
e Cantidad de poyos: 4 para vientos de sujecién, 1 para base de mdstil

Distribuidas de acuerdo al siguiente esquema. La distancia entre poyo y base del mdstil fue
proporcionada por los constructores de los mdstiles para mantener la base de cdlculo de los cables
de sujecién.
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Figura 2 Esquema de construccion de poyos para mastil de torre de medicion (dibujo no a escala)

Los poyos se construyeron en los sitios de instalacion definitivos mostrados en las figuras siguientes.

s

SierralGorda .
©)

s

Figura 3 Zona de Instalacién Calama (Zona B)
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Figura 5 Zona de Instalacién Tal Tal (Zona D)
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El mapa de la figura siguiente muestra un esquema general de la ubicacién de las estaciones
reubicadas en la regién de Antofagasta.

&T"NGA GEBCO
©12010'DigitalGlobe ¥
2010.DMapas

Figura é Esquema general de reubicacion de estaciones en zonas B, C y D.
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4.2 Desinstalacion de estaciones
En el siguiente cuadro se muestran las estaciones y fechas en que fueron desinstaladas.

4.2.1

Tabla 4. Fecha de desinstalacion de estaciones

Nombre Estacion | Codigo Estacion | Fecha y hora de desinstalacion
Loa 1.1 Al1 05/06/2010, 16:50
Loa 6 A06 08/06/2010, 12:50
Loa 3.1 A3.1 09/06/2010, 13:00
El Abra Oriente BO4 14/06/2010, 12:50
TalTal 6 D06 18/06/2010, 15:10
Capricornio cos8 22/06/2010, 12:30

Funcionamiento y estado de sensores

El siguiente cuadro muestra el estado de los sensores al ser retirados de cada estacién

Tabla 5. Estado de sensores de estaciones desmontadas

ID
Nombre Estacion | PRE | DIR | VELN1 | VELN2 | RS | T&HR
Loa 1.1 Al Ok Ok Ok Ok
Loa 6 A0é Ok | Ok Ok Ok Ok
Loa 3.1 A3.1 Ok Ok Ok Ok
El Abra Oriente B04 Ok Ok Ok Ok
TalTal 6 D06 Ok Ok Ok Ok
Capricornio (o{0]:] Ok | Ok Ok Ok Ok | Ok

GOBIERNO DE

-

Como se aprecia en el cuadro anterior, fodos los insfrumentos desmontados en las estaciones se
encontraban midiendo dentro de pardmetros normales de operacién. El Unico instrumento que
podria estar subestimando, es el sensor de radiacién, y que se encontraba con tierra en el domo. En
la nueva locacién se limpid rigurosamente, antes de ser instalado.

4.3

Instalacion de estaciones

A partir del 11 de junio se comenzd la instalacién de las estaciones, comenzando por

B2.1b.

Tabla 6. Fechas de instalacion de estaciones

la estaciéon

Nombre Estacién | Cédigo Estacién | Ex Estacién Fecha Instalacién
SG B2.1b B2.1b Al.l 11/06/2010, 17:00:00
SG B2.1a B2.1a A06 12/06/2010, 16:30:00
SG B3.1a B3.1a A3.1 13/06/2010, 15:30:00
Taltal 8 DO5b D06 18/06/2010, 15:00:00
Taltal 7 D05a BO4 19/06/2010, 15:00:00
Escondida 1.1 Cl1.1 co8 23/06/2010, 14.00:00
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4.3.1 Pararrayos

El equipamiento entregado por GTZ incluyd pararrayos los que no fueron instalados. El diseio de
éstos contempld el adosamiento del cable de conexion a tierra a la estructura del mdastil de la
estacion meteoroldgica, quedando expuestos los instrumentos a la accidon del campo eléctrico.

El diseno contempld un pararrayos de aluminio tipo Franklin de descarga directa mediante un
alambre de cobre desnudo, el que no brinda la proteccién necesaria para el resguardo de los
equipos de medicién y aimacenamiento, quedando a la misma altura de anemdmetro on top de
las estaciones. La altura minima necesaria para brindar proteccién a los equipos instalados deberia
ser al menos 2 metros por sobre la parte mds alta del mdstil y con un conductor que no se adose a
su estructura, ademds no se contemplaron los elementos necesarios para formar una malla de tierra.

Por otfro lado la ocurrencia de caidas de rayos en el desierto es esporddica, manifestdndose
mayoritariamente en el alfiplano sobre los 3.000 de altitud, de manera que la probabilidad de que
una de las estaciones tenga un evento de caida de rayo se minimiza.

4.3.2 Configuracion de mediciones
Se enfrega una tabla resumen que muestra las mediciones en las estaciones y su ubicacién en
coordenadas UTM.

Tabla 7 Resumen de mediciones en las estaciones del proyecto

Nombre EsicI::ién UTME UTMN ALT | PRE | DIR | VELN1 | VELN2 | RS | T&HR
SGB2.1b B2.1b 498865 | 7468535| 2350 | x X X X X
SGB2.1a B2.1a 498602 | 7465375 | 2327 X X X X
SGB3.1a B3.1a 482684 | 7463282 | 1825 X X X X
Taltal 7 D05b 412719 | 7236464 | 2113 X X X X
Taltal 8 D05a 411532 | 7232610| 1975 X X X X
Escondida 1.1 C1.1 380872 | 7376654 617 x X X X X X

Nota: Las X en los recuadros indican las mediciones que se realizan en la estacidon o si tienen un equipo especial

instalado

PRE: Sensor de presidon

DIR: Direccién del viento

VELNT1: Velocidad en nivel 10 m

VELN2: Velocidad en nivel 20 m

RS: Radiacién solar

T&HR: Temperatura y Humedad relativa

Las mediciones de velocidad y direccion de viento se realizan en todas las estaciones en dos niveles
para la velocidad, (20 y 10 metros) y en un nivel para la direcciéon (10 metros). Los brazos soportes
del anemdmetro y veleta de la medicion de viento a 10 metros estdn orientados en el eje E-O, para
fodas las estaciones, logrando que no existan valores de offset en el programa del Datalogger.

La altura de medicion de 10 metros es nominal, existen variaciones no mayores a 50 centimetros
(debido a altura de la base del mdstil para lograr nivel entre los poyos de anclaje de los vientos de
sujecion y ésta).
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La metodologia de instalaciéon considerd la medicién de la altura de medicién del nivel 10 metros
desde el pivote del mdstil hacia la punta del mismo, a esa altura el didmetro nominal de la caferia
es de 6 pulgadas (16.83 centimetros externos), los brazos de montaje de los sensores de viento se
encuentran alejados del centro del mdstil en 100 centimetros. La Figura 7 muestra en detalle estas
distancias.

o 1683 g
15.24

> 2o -—

I 15,24 ,
—1l
Gstil -

asti

1000 desde Pivote de M

Figura 7 Detalle de de brazo soporte de sensores de viento en nivel 10 m (medidas en cm)

Las mediciones de presidn atmosférica se realizan con dos tipos de sensores, AB460 y PTB110, los que
tienen un rango de medicién de 800 — 1100 mB y 600 — 1060 mB, respectivamente.

Dada la ubicacién de las estaciones reubicadas, una de ellas se encuentra sobre los 1900 metros de
altitud, con presiones menores de 800 mB, sin embargo existe en la red sélo cinco sensores que
pueden hacer mediciones a esa altura. La tabla siguiente muestra las estaciones y sus
correspondientes sensores de presion. En la primera visita a las estaciones reubicadas, posterior a la
toma de datos se intercambiardn los sensores entre la estacion B21a y C1.1, para tener informacién
aprovechable.

Tabla 8. Estaciones reubicadas con sensor de presion.

ID
Nombre , UTME UTMN ALT | PRE Tipo
Estacion
Loa B21a B2.1a 498602 | 7465375 | 2327 X EstGndar
Escondida C1.1 C1.1 380872 | 7376654 | 617 X Altura
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Informe Instalacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccidon Edlica en el
Norte de Chile

cenma

Centro Nacional del Medio Ambiente

GOBIERNO DE

CHILE

MINISTERIO DE ENERGIA

4.4 Configuracion de los canales del datalogger y registro de informacién

Al igual que el resto de la red CNE, se programé el datalogger con los mismos canales que

actualmente almacena la red. La siguiente tabla muestra un resumen de ello.

Tabla 9. Configuracion de registro de datos en Datalogger

VELN1,VELN2 DIR T&HR PRE | RS
Nombre ID
e sla [s1x |s1s |dla|dls | hla|t1la|bla|rla
SGB2.1b B2.1a X | x| x X X X X X
SGB2.1a B2.1b X | x | x X X X X
SG B3.1a B3.1a X | x | x X X X X
Taltal 7 DOSb X | x | x X X X X
Taltal 8 DO5a X | x| x X X X X
Escondida 1.1 | C1.1 X X | x X X X X X X

Nota: Las x en los recuadros indican las mediciones que se realizan en la estacion

PRE: Sensor de presidon

DIR: Direccién del viento

VELNT: Velocidad en nivel 10 m

VELN2: Velocidad en nivel 20 m

RS: Radiacién solar

T&HR: Temperatura y Humedad relativa

El registro de la informacién, se realiza, cada 600 segundos, y el escaneo es cada 1 segundo, de

esta manera, cada 10 minutos se obtiene un valor de medicidon de todas las variables

La tabla siguiente muestra los registros de informacion por variable medida:

Tabla 10. Regisiro de informacién por variable medida

Variables registradas

Nombre | s1a

s1x

sls

dla

dis

hla

tla

bla

rla

VELN1 X

X

VELN2 X

X

DIR

T&HR

PRE

RS

sla: Promedio cada 10 minutos de la variable velocidad del viento
s1x: Valor méximo del intervalo, de la variable velocidad del viento
s1s: desviacion estdndar del intervalo, variable velocidad del viento
dla: Promedio cada 10 minutos de la variable direccién del viento
dls: desviacién estdndar de la variable velocidad del viento
hla: Promedio cada 10 minutos de la variable humedad relativa
t1a: Promedio cada 10 minutos de la variable temperatura
b1a: Promedio cada 10 minutos de la variable Presion Atmosférica
ria: Promedio cada 10 minutos de la variable radiacién solar horizontal.
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Informe Reubicacidén de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el Tl
cenma Norte de Chile CHILE

MINISTERIO DE INERGIA
Centro Nacional del Medio Ambiente

4.5 Incidentes en la instalacion
No se reportan incidentes de instalacién

4.6 Fichas de estaciones
En las paginas siguientes se muestran las fichas de las estaciones.
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Informe Instalacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el T

Lo e B

cenma Norte de Chile CHII.E

Centro Nacional del Medio Ambiente MINISTERIO DE ENERGL

Intencionalmente dejada en blanco
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Informe Reubicacidén de Estaciones

@ Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el R

cenma

Centro Nacional del Medio Ambiente

Ficha Estacién Loa B2.1b

Nombre Estacion
Region

Provincia
Comuna

UTM E

UTM N

Alfitud

Variables Medidas

Temperatura
Direccién del Viento
Velocidad del viento
Humedad Relativa

Presion Atmosférica
Radiacion Solar

P&gina | 18

Norte de Chile

Identificacion de Estacion
Cobdigo
Estacion
Antofagasta  Propietario

Loa B2.1b

Antofagasta  Instalador
Sierra Gorda  Operador

498865 [m] Datum
7468535 [m] Huso

2350 [m] Fecha

Altura de
Medicién
5 [m]
10 [m]
10, 20 [m]
S[m]

Fotografias y Esquema Ubicacién

instalacion
Configuracién Estacidon

CHILE

MINISTERIO DE INERGIA

B2.1b

CNE/GTZ
CENMA
CENMA

WG84
19K

11/6/2010,5:00:00 PM

Unidades

(C]

[°] Sexagesimales

[m/s]
(%]




cenma

Centro Nacional del Medio Ambiente

Informe Instalacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccidon Edlica en el

Norte de Chile CHILE

MINISTERIO DE ENERGIA

Equipos Instalados

Equipo

Marca Modelo N° Serie Caracteristicas

Velocidad 10 [m]

Rango: 0.3 - 75 [m/s]
Resolucién: 0.05 [m/s]
Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]
Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 < 0.3 [m/s]
50 -75[m/s] < 6% de la lectura
. R&faga Maxima: 85 [m/s] (30 minutos)
THIES First Class 1208 927 Distancia de retardo: < 3 [m]
Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]
Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico
Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

Direccién 10 [m]

Rango: 0-360 []
Resolucién: 0.5 []
Exactitud: +2 [°]
Coeficiente de amortiguacién > 0.3
R&faga Mdéxima: 80 [m/s] (30 minutos)
1208 501 Temperatura Operacién: -40 a 70 [C]
Transductor: Potenciémetro
Salida Eléctrica: 0 - 2 [KQ]
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

THIES Compact

Velocidad 20 [m]

Rango: 0.3 - 75 [m/s]

Resolucién: 0.05 [m/s]

Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]

Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 < 0.3 [m/s]
50 -75 [m/s] < 6% de la lectura

R&faga Mdéxima: 85 [m/s] (30 minutos)

Distancia de retardo: <3 [m]

Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]

Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico

Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)

Peso: 500 [gr]

Periodo de Re calibracion: Cada 24 meses (Recomendado)

THIES First Class 12 08 948

Temperatura

Rango: -30-70 [C]

Resolucién: 0.1[K]

Exactitud: 0.3 [K]

Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de humedad

THIES P6312 74798

Humedad Relativa

Rango: 0- 100 [%HR]

Resolucion:  1[%HR]

Exactitud: *2 [%HR]

THIES P6312 74798 | Temperatura Operacién: -40 a 80 [C]
Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de temperatura

Canales de enfrada: 3 para velocidad del viento, 2 para
direccion del viento, 1 para Humedad Relativa, 1 para
Temperatura, 1 para Presidn atmosférica, 1 para Radiacién solar,
1 para Precipitacion

Dimensiones: 120 x 200 x 75 [mm]

Datalogger Amonit METEO-32 C08 0739 | Peso: 1.2 [Kg] (Con baterias)
Alimentacion: 2 Baterias 9[V], conexién externa 12 [VDC]
Temperatura operacién: -40 a 85 [C]
Memoria: 4300 [KB] (EEPROM) (2.000.000 de valores)
Intervalo escaneo: 1 a 60 [s]
Funciones: Mdaximo, Minimo, Desviacién Estandar
Potencia Mdaxima: 20 [w]
Voltaje Mdximo: 17.9 [V]
Corriente Maxima: 1.15 [A]

Panel Solar ETSolar ET-M53620 CE095467 | Voltaje Circuito Abierto: 21.96 [V]

Corriente de Corto Circuito: 1.27 [A]
Dimenciones: 662 x 299 x 34 [mm]
Peso: 2.7 [Kg]
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Informe Reubicacidén de Estaciones

@ Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el R

cenma

Centro Nacional del Medio Ambiente

4.6.1 Ficha Estacion Loa B2.1a.

Nombre Estacion
Region

Provincia
Comuna

UTME

UTM N

Alfitud

Variables Medidas
Temperatura
Direccion del Viento
Velocidad del viento
Humedad Relativa

Presion Atmosférica
Radiacion Solar
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Norte de Chile

Identificaciéon de Estacién

Loa bB.1a Cod|gp
Estacion
De Antofagasta  Propietario

Antofagasta  Instalador

Sierra Gorda  Operador

498602 [m] Datum
7465375 [m] Huso

2327 [m] Fecha

Configuracién Estacion

Altura de Medicién

5 [m]

10 [m]

10, 20 [m]
5 [m]

5 [m]

Fotografias y Esquema Ubicacién

instalacion

CHILE

MINISTERIO DE INERGIA

B2.1a

CNE/GTZ
CENMA
CENMA

WG84
19K

12/06/2010,4:30:00 PM

Unidades
[C]
[°] Sexagesimales
[(m/s]
(%]
[hPa]




Informe Instalacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccidon Edlica en el

cenma Norte de Chile CHiLE

Centro Nacional del Medio Ambiente MINISTERIO DE ENERGIA

Equipos Instalados

Equipo Marca Modelo N° Serie Caracteristicas

Rango: 0.3 - 75 [m/s]
Resolucién: 0.05 [m/s]
Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]
Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 <0.3 [m/s]
50 -75 [m/s] < 6% de la lectura
Rafaga Mdaxima: 85 [m/s] (30 minutos)
1208 921 Distancia de retardo: <3 [m]
Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]
Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico
Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re cdlibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

Velocidad 10 [m] THIES First Class

Rango: 0-360 [°]
Resolucién: 0.5 [°]
Exactitud: 2 [°]
Coeficiente de amortiguacion > 0.3
Rafaga Mdaxima: 80 [m/s] (30 minutos)
12,08 500 Temperatura Operacién: -40 a 70 [C]
Transductor: Potencidmetro
Salida Eléctrica: 0 - 2 [KQ]
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re cdlibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

Direccién 10 [m] THIES Compact

Rango: 0.3 -75 [m/s]

Resolucién: 0.05 [m/s]

Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]

Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 < 0.3 [m/s]
50 -75 [m/s] < 6% de la lectura

R&faga Mdaxima: 85 [m/s] (30 minutos)

Distancia de retardo: <3 [m]

Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]

Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico

Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)

Peso: 500 [gr]

Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

Velocidad 20 [m] THIES First Class 12 08 960

Rango: -30-70 [C]

Resolucién: 0.1[K]

Exactitud: 0.3 [K]

Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de humedad

Temperatura THIES P6312 74807

Rango: 0- 100 [%HR]

Resolucién:  1[%HR]

Exactitud: +2 [%HR]

Humedad Relativa THIES P6312 74807 | Temperatura Operacién: -40 a 80 [C]
Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de temperatura

Rango: 800 - 1100 [hPa]

Resolucién: 0.1[hPa]

Exactitud: 0.3 % Escala medida
Presién Atmosférica THIES AB60O BO8 0424 | Temperatura Operacion: -40 a 85 [C]
Tiempo de Respuesta: 50 [ms]

Salida Eléctrica: 0 - 5 [VDC]

Peso: 90 [gr]

Canales de entrada: 3 para velocidad del viento, 2 para direccion
del viento, 1 para Humedad Relativa, 1 para Temperatura, 1 para
Presion atmosférica, 1 para Radiacién solar, 1 para Precipitacién
Dimensiones: 120 x 200 x 75 [mm]

Peso: 1.2 [Kg] (Con baterias)

Alimentacion: 2 Baterias 9[V], conexion externa 12 [VDC]
Temperatura operacién: -40 a 85 [C]

Memoria: 4300 [KB] (EEPROM) (2.000.000 de valores)

Intervalo escaneo: 1 a 60 [s]

Funciones: M&ximo, Minimo, Desviacion Estandar

Datalogger Amonit METEO-32 C08 0710
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Informe Reubicacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccidon Edlica en el

GOBIERNO DE

cenma Norte de Chile CHII.E

Centro Nacional del Medio Ambiente

Equipos Instalados

Equipo Marca Modelo N° Serie Caracteristicas

Potencia Mdxima: 20 [w]

Voltaje Méximo: 17.9 [V]

Corriente Méxima: 1.15 [A]

Panel Solar ETSolar ET-M53620 CEQ95489 | Voltaje Circuito Abierto: 21.96 [V]
Corriente de Corto Circuito: 1.27 [A]
Dimenciones: 662 x 299 x 34 [mm]
Peso: 2.7 [Kg]
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Informe Instalacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el
Norte de Chile

O

e Lo 0
GOBIERNO DE

cenma CHILE
4.6.2  Ficha Estacion Loa B3.1a
Identificacion de Estacion
Nombre Estacion Loa B3.1a Es(’r)gé?gn B3.1a
Region Antofagasta  Propietario CNE/GTZ
Provincia Antofagasta  Instalador CENMA
Comuna Sierra Gorda  Operador CENMA
UTME 482684 [m] Datum WG84
UTM N 7463282 [m] Huso 19K
Altitud 1825 [m] frifglgcién 13/06/2010,15:30:00
Configuracién Estacidon
Variables Medidas Ana g Unidades
Temperatura 5[m] [C]
Direccién del Viento 10 [m] [°] Sexagesimales
Velocidad del viento 10, 20 [m] [m/s]
Humedad Relativa 5 [m] [%]

Presion Atmosférica
Radiacion Solar

Fotografias y Esquema Ubicacién
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cenma

Centro Nacional del Medio Ambiente

Informe Reubicacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccidon Edlica en el

GOBIERNO DE

Norte de Chile CHILE

MINISTERO DE ENERGIA

Equipos Instalados

Equipo

Marca Modelo N° Serie Caracteristicas

Velocidad 10 [m]

Rango: 0.3 - 75 [m/s]
Resolucién: 0.05 [m/s]
Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]
Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 < 0.3 [m/s]
50 -75[m/s] < 6% de la lectura
. R&faga Maxima: 85 [m/s] (30 minutos)
THIES First Class 1208 922 Distancia de retardo: < 3 [m]
Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]
Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico
Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

Direccién 10 [m]

Rango: 0- 360 []
Resolucién: 0.5 []
Exactitud: =2 [7]
Coeficiente de amortiguacién > 0.3
R&faga Mdéxima: 80 [m/s] (30 minutos)
1208 492 Temperatura Operacién: -40 a 70 [C]
Transductor: Potenciémetro
Salida Eléctrica: 0 - 2 [KQ]
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

THIES Compact

Velocidad 20 [m]

Rango: 0.3 - 75 [m/s]

Resolucién: 0.05 [m/s]

Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]

Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 < 0.3 [m/s]
50 -75 [m/s] < 6% de la lectura

R&faga Mdéxima: 85 [m/s] (30 minutos)

Distancia de retardo: <3 [m]

Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]

Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico

Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)

Peso: 500 [gr]

Periodo de Re calibracion: Cada 24 meses (Recomendado)

THIES First Class 1208 937

Temperatura

Rango: -30-70 [C]

Resolucién: 0.1[K]

Exactitud: 0.3 [K]

Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de humedad

THIES P6312 74435

Humedad Relativa

Rango: 0- 100 [%HR]

Resolucion:  1[%HR]

Exactitud: *2 [%HR]

THIES P6312 74435 | Temperatura Operacién: -40 a 80 [C]
Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de temperatura

Canales de enfrada: 3 para velocidad del viento, 2 para
direccion del viento, 1 para Humedad Relativa, 1 para
Temperatura, 1 para Presidn atmosférica, 1 para Radiacién solar,
1 para Precipitacion

Dimensiones: 120 x 200 x 75 [mm]

Datalogger Amonit METEO-32 C08 0740 | Peso: 1.2 [Kg] (Con baterias)
Alimentacioén: 2 Baterias 9[V], conexion externa 12 [VDC]
Temperatura operacién: -40 a 85 [C]
Memoria: 4300 [KB] (EEPROM) (2.000.000 de valores)
Intervalo escaneo: 1 a 60 [s]
Funciones: M&ximo, Minimo, Desviacién Estandar
Potencia Mdaxima: 20 [w]
Voltaje Mdximo: 17.9 [V]
Corriente Maxima: 1.15 [A]

Panel Solar ETSolar ET-M53620 CE095485 | Voltaje Circuito Abierto: 21.96 [V]

Corriente de Corto Circuito: 1.27 [A]
Dimenciones: 662 x 299 x 34 [mm]
Peso: 2.7 [Kg]
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cenma

Centro Nacional del Medio Ambiente

Informe Instalacién de Estaciones

@ Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el

Norte de Chile

4.6.3 Ficha Estacién Loa DO5b

Nombre Estacion
Region

Provincia
Comuna

UTME

UTM N

Alfitud

Variables Medidas

Temperatura
Direccién del Viento
Velocidad del viento
Humedad Relativa

Presion Atmosférica
Radiacion Solar

Identificacién de Estacién

Loa DO5b COd'Q?
Estacion

Antofagasta  Propietario
Antofagasta  Instalador
Tal tal  Operador
412719 [m] Datum
7236464 [m] Huso

Fecha
2113 [m] instalacion

Configuracién Estacidon
Altura de
Medicién
5 [m]
10 [m]
10, 20 [m]
S [m]

Fotografias y Esquema Ubicacién

GOBIERNO DE

CHILE

MINISTERIO DE ENERGIA

DO5b

CNE/GTZ
CENMA
CENMA

WG84
19J

18/06/2010, 15:00:00

Unidades

(C]
[°] Sexagesimales
[(m/s]
(%]

Pagina | 25



cenma

Centro Nacional del Medio Ambiente

Informe Reubicacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccidon Edlica en el

GOBIERNO DE

Norte de Chile CHILE

MINISTERO DE ENERGIA

Equipos Instalados

Equipo

Marca Modelo N° Serie Caracteristicas

Velocidad 10 [m]

Rango: 0.3 - 75 [m/s]
Resolucién: 0.05 [m/s]
Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]
Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 < 0.3 [m/s]
50 -75[m/s] < 6% de la lectura
. R&faga Maxima: 85 [m/s] (30 minutos)
THIES First Class 12 98 930 Distancia de retardo: < 3 [m]
Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]
Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico
Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

Direccién 10 [m]

Rango: 0- 360 []
Resolucién: 0.5 []
Exactitud: =2 [7]
Coeficiente de amortiguacién > 0.3
R&faga Mdéxima: 80 [m/s] (30 minutos)
1208 494 Temperatura Operacién: -40 a 70 [C]
Transductor: Potenciémetro
Salida Eléctrica: 0 - 2 [KQ]
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

THIES Compact

Velocidad 20 [m]

Rango: 0.3 - 75 [m/s]

Resolucién: 0.05 [m/s]

Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]

Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 < 0.3 [m/s]
50 -75 [m/s] < 6% de la lectura

R&faga Mdéxima: 85 [m/s] (30 minutos)

Distancia de retardo: <3 [m]

Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]

Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico

Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)

Peso: 500 [gr]

Periodo de Re calibracion: Cada 24 meses (Recomendado)

THIES First Class 1208 926

Temperatura

Rango: -30-70 [C]

Resolucién: 0.1[K]

Exactitud: 0.3 [K]

Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de humedad

THIES P6312 74439

Humedad Relativa

Rango: 0- 100 [%HR]

Resolucion:  1[%HR]

Exactitud: *2 [%HR]

THIES P6312 74439 | Temperatura Operacién: -40 a 80 [C]
Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de temperatura

Canales de enfrada: 3 para velocidad del viento, 2 para
direccion del viento, 1 para Humedad Relativa, 1 para
Temperatura, 1 para Presidn atmosférica, 1 para Radiacién solar,
1 para Precipitacion

Dimensiones: 120 x 200 x 75 [mm]

Datalogger Amonit METEO-32 C08 0736 | Peso: 1.2 [Kg] (Con baterias)
Alimentacioén: 2 Baterias 9[V], conexion externa 12 [VDC]
Temperatura operacién: -40 a 85 [C]
Memoria: 4300 [KB] (EEPROM) (2.000.000 de valores)
Intervalo escaneo: 1 a 60 [s]
Funciones: M&ximo, Minimo, Desviacién Estandar
Potencia Mdaxima: 20 [w]
Voltaje Mdximo: 17.9 [V]
Corriente Maxima: 1.15 [A]

Panel Solar ETSolar ET-M53620 CE095459 | Voltaje Circuito Abierto: 21.96 [V]

Corriente de Corto Circuito: 1.27 [A]
Dimenciones: 662 x 299 x 34 [mm]
Peso: 2.7 [Kg]
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Informe Instalacién de Estaciones

Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el

Norte de Chile

4.6.4 Ficha Estacién Loa DO5a

Nombre Estacion
Region

Provincia
Comuna

UTME

UTM N

Alfitud

Variables Medidas

Temperatura
Direccién del Viento
Velocidad del viento
Humedad Relativa

Presion Atmosférica
Radiacion Solar

o L
GOBIERNO DE

CHILE
Identificacion de Estacion
LoaDosa  SON90 D05a
Antofagasta  Propietario CNE/GTZ
Antofagasta  Instalador CENMA
Tal tal  Operador CENMA
411532 [m] Datum WG84
7232610 [m] Huso 19 J
1975 [m] frifglgcién 19/6/2010, 15:00:00
Configuracién Estacidon
Altura de Unidades
Medicién
5 [m] (C]
10 [m] [°] Sexagesimales
10, 20 [m] [m/s]
S [m] (%]

Fotografias y Esquema Ubicacién
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Centro Nacional del Medio Ambiente

Informe Reubicacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccidon Edlica en el

GOBIERNO DE

Norte de Chile CHILE

MINISTERO DE ENERGIA

Equipos Instalados

Equipo

Marca Modelo N° Serie Caracteristicas

Velocidad 10 [m]

Rango: 0.3 - 75 [m/s]
Resolucién: 0.05 [m/s]
Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]
Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 < 0.3 [m/s]
50 -75[m/s] < 6% de la lectura
. R&faga Maxima: 85 [m/s] (30 minutos)
THIES First Class 1208 936 Distancia de retardo: < 3 [m]
Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]
Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico
Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

Direccién 10 [m]

Rango: 0 - 360 [°]
Resolucién: 0.5 []
Exactitud: =2 [7]
Coeficiente de amortiguacién > 0.3
R&faga Mdéxima: 80 [m/s] (30 minutos)
1208 496 Temperatura Operacién: -40 a 70 [C]
Transductor: Potenciémetro
Salida Eléctrica: 0 - 2 [K[7]
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses (Recomendado)

THIES Compact

Velocidad 20 [m]

Rango: 0.3 - 75 [m/s]

Resolucién: 0.05 [m/s]

Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]

Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 < 0.3 [m/s]
50-75 [m/s] < 6% de la lectura

R&faga Mdéxima: 85 [m/s] (30 minutos)

Distancia de retardo: <3 [m]

Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]

Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico

Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)

Peso: 500 [gr]

Periodo de Re calibracion: Cada 24 meses (Recomendado)

THIES First Class 12 08 939

Temperatura

Rango: -30-70 [C]

Resolucién: 0.1[K]

Exactitud: 0.3 [K]

Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de humedad

THIES P6312 74434

Humedad Relativa

Rango: 0- 100 [%HR]

Resolucion:  1[%HR]

Exactitud: *2 [%HR]

THIES P6312 74434 | Temperatura Operacién: -40 a 80 [C]
Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de temperatura

Canales de entrada: 3 para velocidad del viento, 2 para
direccion del viento, 1 para Humedad Relativa, 1 para
Temperatura, 1 para Presion atmosférica, 1 para Radiacién solar, 1
para Precipitacion

Dimensiones: 120 x 200 x 75 [mm]

Datalogger Amonit METEO-32 C08 0714 | Peso: 1.2 [Kg] (Con baterias)
Alimentacioén: 2 Baterias 9[V], conexion externa 12 [VDC]
Temperatura operacién: -40 a 85 [C]
Memoria: 4300 [KB] (EEPROM) (2.000.000 de valores)
Intervalo escaneo: 1 a 60 [s]
Funciones: M&ximo, Minimo, Desviacién Estandar
Potencia Mdaxima: 20 [w]
Voltaje Mdximo: 17.9 [V]
Corriente Maxima: 1.15 [A]

Panel Solar ETSolar ET-M53620 CE095478 | Voltaje Circuito Abierto: 21.96 [V]

Corriente de Corto Circuito: 1.27 [A]
Dimenciones: 662 x 299 x 34 [mm]
Peso: 2.7 [Kg]

P&gina | 28




O

cenma

Centro Nacional del Medio Ambiente

Informe Instalacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el

Norte de Chile

4.6.5 Ficha Estacién Escondida C1.1
Identificacién de Estacién

Nombre Estacion
Region

Provincia
Comuna

UTME

UTM N

Alfitud

Variables Medidas

Temperatura
Direccién del Viento
Velocidad del viento
Humedad Relativa
Presién Atmosférica
Radiacién Solar

Escondida C1.1

Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
380872 [m]
7376654 [m]

617 [m]

Cobdigo
Estacion
Propietario
Instalador
Operador
Datum
Huso

Fecha
instalacion

Configuracién Estacidon

Altura de
Medicién

4 [m]

10 [m]

10, 20 [m]

4 [m]

3.5 [m]

4 [m]

Fotografias y Esquema Ubicacién

GOBIERNO DE

CHILE

MINISTERIO DE ENERGIA

Cl.1

CNE/GTZ
CENMA
CENMA

WG84
19K

23/06/2010,14:00:00

Unidades

(C]
[°] Sexagesimales
[m/s]
[%]
[hPQ]
[w/m?]
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Centro Nacional del Medio Ambiente

Informe Reubicacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccidon Edlica en el

Norte de Chile

pe )

CHILE

MINISTERO DE ENERGIA

Equipos Instalados

Equipo

Marca

Modelo

N° Serie

Caracteristicas

Velocidad 10 [m]

THIES

First Class

1108 247

Rango: 0.3 - 75 [m/s]
Resolucién: 0.05 [m/s]
Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]
Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 <
0.3 [m/s]

50 -75[m/s] < 6% de la lectura
R&faga Mdaxima: 85 [m/s] (30 minutos)
Distancia de retardo: <3 [m]
Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]
Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico
Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses
(Recomendado)

Direccién 10 [m]

THIES

Compact

12 08 487

Rango: 0-360 []

Resolucién: 0.5 [9]

Exactitud: £2 [°]

Coeficiente de amortiguacién > 0.3
R&faga Mdaxima: 80 [m/s] (30 minutos)
Temperatura Operacién: -40 a 70 [C]
Transductor: Potenciémetro

Salida Eléctrica: 0 -2 [K[1]

Peso: 500 [gr]

Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses
(Recomendado)

Velocidad 20 [m]

THIES

First Class

1208 951

Rango: 0.3 - 75 [m/s]
Resolucién: 0.05 [m/s]
Umbral de Velocidad: < 0.3 [m/s]
Estabilidad: 0.3 - 50 [m/s] < 3% de la lectura 6 <
0.3 [m/s]

50 -75 [m/s] < 6% de la lectura
R&faga Mdaxima: 85 [m/s] (30 minutos)
Distancia de retardo: <3 [m]
Temperatura Operacién: -50 a 80 [C]
Transductor: Escaneo Opto-Eléctrico
Salida Eléctrica: 1000 Hz @ 50 [m/s] (Aprox.)
Peso: 500 [gr]
Periodo de Re calibracién: Cada 24 meses
(Recomendado)

Temperatura

THIES

P6312

74440

Rango: -30-70 [C]

Resolucién: 0.1[K]

Exactitud: 0.3 [K]

Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de humedad

Humedad Relativa

THIES

P6312

74440

Rango: 0 - 100 [%HR]

Resolucion:  1[%HR]

Exactitud: *2 [%HR]

Temperatura Operacién: -40 a 80 [C]
Tiempo de Respuesta: 5 [min]

Salida Eléctrica: 0 -1 [VDC]

Peso: 350 [gr] con sensor de temperatura

Radiacién Solar

Kipp & Zonen

CMP 3

08 0830

Rango: 0 - 2000 [w/m?]

Resoluciéon: 0.1[w/m?]

Sensibilidad: 5-20 [uV/m?]
Temperatura Operacién: -40 a 80 [C]
Tiempo de Respuesta: 18 [s] @ 95%
Rango Espectral: 0.31 - 2.8 [mm]
Peso: 350 [gr]

Presion Atmosférica

Vaisala

PTB110

D4910013

Rango: 600 - 1100 [hPa]
Resolucién: 0.1[hPa]
Exactitud: 15-25 [C] £ 0.3 [hPa]
0-40 [C] £ 0.6 [hPq]
-20 -45[C] £ 1 [hPa]
-40- 60 [C] £ 1.5 [hPq]
Temperatura Operacién: -40 a 60 [C]
Tiempo de Respuesta: 50 [ms]
Salida Eléctrica: 0 — 2.5 [VDC]
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Centro Nacional del Medio Ambiente

Informe Instalacién de Estaciones p 3,%%

Estudio: Campana de Prospeccidon Edlica en el <&

Norte de Chile

GOBIERNO DE

CHILE

MINISTERIO DE ENERGIA

Equipos Instalados

Equipo

Marca

Modelo

N° Serie

Caracteristicas

0-5[VDC], seleccionable
Peso: 90 [gr

Datalogger

Amonit

METEO-32

C08 0706

Canales de entrada: 3 para velocidad del
viento, 2 para direccién del viento, 1 para
Humedad Relativa, 1 para Temperatura, 1 para
Presién atmosférica, 1 para Radiacién solar, 1
para Precipitacion

Dimensiones: 120 x 200 x 75 [mm]

Peso: 1.2 [Kg] (Con baterias)

Alimentacién: 2 Baterias 9[V], conexidn externa
12 [VDC]

Temperatura operacién: -40 a 85 [C]

Memoria: 4300 [KB] (EEPROM) (2.000.000 de
valores)

Intervalo escaneo: 1 a 60 [s]
Funciones:  Md&ximo,  Minimo,
Estandar

Desviacién

Panel Solar

ETSolar

ET-M53620

CE095494

Potencia Mdxima: 20 [w]

Voltaje Mdximo: 17.9 [V]

Corriente Maxima: 1.15 [A]

Voltaje Circuito Abierto: 21.96 [V]
Corriente de Corto Circuito: 1.27 [A]
Dimenciones: 662 x 299 x 34 [mm]
Peso: 2.7 [Kg]

Modem

Siemens

Té63

355633007373748

Transferencia de datos a través de redes de
telefonia movil

Simple conexibn a Ammonit Messsysteme

SMS integrado de caracteristicas

Cuatribanda (E) GSM 850/900/1800/1900

E-mail enviando a través de GPRS
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Intencionalmente dejada en blanco
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Informe Instalacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el e
Norte de Chile P
cenma CHILE
4.7 Documentacion de desmontaje de estaciones
A continuacion se presenta algunas fotografias que muestran las actividades de desmontaje de las
estaciones meteorolégicas

Estacion A1.1

Estacion A3.1
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Informe Reubicacién de Estaciones
Estudio: Campana de Prospeccién Edlica en el

GOBIERNO DE
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Centro Nacional del Medio Ambiente

Estacion B04

Estacion D06

Estacion C08
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